
Prinzipschema TE05/1 - STR1/2.2 14.02.25

1 x 230V / 13A

Revisionsschalter
65 x 65 x 70 mm  
Schutzart: IP 65 - 3P+E

TE05 / TE1 Aufputz STR1 / STR2.2

Eigenschaften:
  ●   Stufenschaltung: Unterputz
  ●   Größe: 1 + 2
  ●   Einbautiefe: min. 53 mm 
  ●   Schutzart: IP34
    
   Einlasskasten rechtzeitig dem 
   Elektriker im Rohbau melden

Eigenschaften:
  ●   Stufenschaltung: Aufputz
  ●   Größe: 160 x 80 x 80mm
  ●   Schutzart: IP54
  

Um eine hohe Laufruhe zu erzielen, empfehlen wir den Einsatz von Traforeglern.

Kabel  3 x .1.5m2

TE05 / TE1 Unterputz 

Eigenschaften:
  ●   Stufenschaltung: Aufputz
  ●   STR1: 160 x 84 x 88 mm
  ●   STR2.2: 205 x 115 x 100 mm
  ●   Schutzart: IP54
  

Um einen störungsfreien Betrieb des Regler sicher zu stellen,
ist eine separate Leitung (P1-N1) ab Regler zum Ventilator wichtig!
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