
Schéma de principe TE05/1 - STR1/2.2 14.02.25

1 x 230V / 13A

Interrupteur de révision
65 x 65 x 70 mm  
Degré de protection : IP 65 - 3P+E

TE05 / TE1 en saillie STR1 / STR2.2

Caractéristiques:
 ● Commutation de niveau : encastré
 ● Taille : 1 + 2
 ● Profondeur d'encastrement: 
    min. 53 mm 
 ● Indice de protection : IP34
   
boîte d'encastrement à temps au 
signaler l'électricien du gros œuvre

Caractéristiques:
 ● Commutation de niveau: 
     en saillie
 ● Taille : 160 x 80 x 80mm
 ● Indice de protection : IP54

Pour obtenir une grande stabilité de fonctionnement, 
nous recommandons l'utilisation d'un régulateur de charge.

Câble 3 x .1.5m2

TE05 / TE1 encastré 

Caractéristiques:
  ● Commutation de niveau: 
     en saillie
  ● STR1 : 160 x 84 x 88 mm
  ● STR2.2 : 205 x 115 x 100 mm
  ● Indice de protection : IP54
  

Pour garantir un fonctionnement sans problème du régulateur,
il est important de disposer d'une ligne séparée (P1-N1) reliant le régulateur au ventilateur !
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